DEARBHU FEIDHMIOCHTA

DOP 13-CL-101

1. Cdd uathuil aitheantais an chineail tairge:
Painéal urlair le dromchla solubtha a fhéadtar a chur sios gan nascadh de réir EN 14085:2010
2. Uimhir chinedil, baiscuimhir né uimhir sraithe né aon eilimint eile lena bhféadfar tairge foirgniochta a shainaithint, mar a cheanglaitear faoi Airteagal 11(4):
Gach leagan de na cludaigh urlair a luaitear faoi 1
3. AnUséid né na husaidi ata beartaithe don tairge foirgniochta, i gcomhréir leis an tsonraiocht theicnitil chomhchuibhithe is infheidhme, de réir mar a shamhlaionn an monaréir:
Le husaid mar chladaigh urlair i bhfoirgnimh (féach GA 14,041) de réir shonraiochtai an mhonaréra.
4. Ainm, tradainm claraithe n6 tradmharc claraithe agus seoladh an mhonaréra, mar a cheanglaitear faoi Airteagal 11(5):
Classen Holz Kontor GmbH, Werner-von-Siemens-Strale 18-20, D-56759 Kaisersesch
5. lgcas inarb infheidhme, ainm agus seoladh teagmhala an ionadai Udaraithe a gcumhdaionn a shainordu na curaimi a shonraitear in Airteagal 12(2):
ni bhaineann le habhar
6. Coras no corais measunaithe agus fioraithe seasmhachta feidhmiochta an tairge foirgniochta mar até leagtha amach in larscribhinn V:
coras 3
7. 1 gcas ina mbaineann an dearbhu feidhmiochta le tairge foirgniochta a chumhdaitear le caighdean comhchuibhithe:
Ainm na saotharlainne tastala da dtugtar fégra, go bhfuil d'eisigh an teastas comhlionta i gcomhair rialt tairgeachta sa mhonarcha, tuarascalacha cigireachta agus tuarascalacha
riomh (mas abhartha).
eph GmbH, Dresden; Kennziffer 0766 ni bhaineann le habhar
comhlacht da dtugtar fogra deimhniu maidir le seasmhacht feidhmiochta
8. | gcas ina mbaineann an dearbhu feidhmiochta le tairge foirgniochta ar eisiodh Measunu Teicnitil Eorpach ina leith:
ni bhaineann le habhar
9.  An fheidhmiocht dhearbhaithe
Saintréithe sar-riachtanacha Performance Sonraiocht theicnitil chomhchuibhithe
Imoibrid le tine EN 14041: 2004/AC:2006
Abhar Peinteacléraifeanol EN 14041: 2004/AC:2006
Astuithe Formaldehyd EN 14041: 2004/AC:2006
Slip friotaiocht EN 14041: 2004/AC:2006
lompar Leictreach (dissipative) nil feidhmiocht dearbhaithe EN 14041: 2004/AC:2006
lompar Leictreach (seoltaf) nil feidhmiocht dearbhaithe EN 14041: 2004/AC:2006
lompar Leictreach (fhrithstatach) nil feidhmiocht dearbhaithe EN 14041: 2004/AC:2006
31
seoltacht teirmeach [W/mK] =0,075 EN 14041: 2004/AC:2006
Uisce-tightness nil feidhmiocht dearbhaithe EN 14041: 2004/AC:2006
10.

Ta feidhmiocht an tairge a shainaithnitear i bpointe 1 agus i bpointe 2 i gcomhréir leis an bhfeidhmiocht dhearb- haithe i bpointe 9.
Is faoi fhreagracht an mhonardéra a shainaithnitear i bpointe 4 amhain a eisitear an dearbhu feidhmiochta seo.
Arna shiniu le haghaidh an mhonaréra agus thar a cheann ag:

Ronald Ante, Stiarthéir teicnidil
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